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Herstellererklärung zum  

Nachweis der Blitzstromtragfähigkeit nach DIN 30691:2024-12  
 

Produktbezeichnung: 
 

Wellringdichtung   Typ  IF-CG-FG 
Kammprofildichtung   Typ  IF-GG-FG 

 
Spezifikation für Wellring-/Kammprofildichtungen mit Grafitauflagen für Flanschverbindungen 
nach DIN EN 1092-1, ASME B 16.5 und ASME B16.47 Serie A oder Vornormen, Stahl oder 
Edelstahl oder Sonderflanschverbindungen für die Verwendung in Anlagen und Rohrleitungen 
nach Stand der Technik, DVGW-Regelwerk und /oder Druckgeräterichtlinie mit 
Gefährdungsanalyse. Die Dichtungen erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 30690 T1, 
sowie den Anforderungen der DIN 30691:2024-12. 
Die Prüfung zum Nachweis der Blitzstromtragfähigkeit nach DIN 30691:2024-12 ist erfolgt und 
wird mit dieser Herstellererklärung bescheinigt. 
 

Hersteller:  ISOflanges GmbH  

   Viehtrift 1 
   29308 Winsen 
 

Anwendungsbeschreibung 
 

Die Wellring- und Kammprofildichtungen werden allgemein eingesetzt, um 
Flanschverbindungen im Anlagenbau, Industrieanlagen, Versorgungsanlagen etc., 
abzudichten.  
Beim Ableiten von Blitzströmen ist die Blitzstromtragfähigkeit bis 75 kA (Wellenform 10/350 
µs) gegeben. Die Wellring- und Kammprofildichtungen können damit im Rahmen der 
Errichtung eines Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) unter 
Einhaltung der Montagebedingungen des Herstellers als Blitzschutzsystembauteil zur 
Herstellung des Blitzschutzpotentialausgleiches eingesetzt werden.  
Ferner werden damit unter anderem die Mindestanforderungen nach 7.2.3.3 
„Zündquellenvermeidung infolge von Blitzschlag“ des DVGW G 491 Arbeitsblattes vom April 
2020 erfüllt. 
Der Anwendungsbereich der Dichtungen als Blitzschutzsystembauteil nach DIN EN 62561-
1:2017-12 ist  

 im nicht explosionsgefährdeten Bereichen oder 

 in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 / 21.  
möglich. 
 

Die Wellring- und Kammprofildichtungen besitzen keine eigene potenzielle Zündquelle 
(Komponente). Sie fallen damit nicht unter die europäische Richtlinie ATEX 2014/34/EU, eine 
Zulassung nach der europäischen Richtlinie ATEX 2014/34/EU ist daher rechtlich nicht 
möglich und unter dem Gesichtspunkt des Explosionsschutzes nicht erforderlich 
 
 

 

ISOflanges GmbH 

Winsen, 17.12.2024     ____________________________      
                            Claudia Suckut 
              - Geschäftsführung - 


